
ROBOT SAVIOR 
PŘENOSNÝ ROBOT 
Robot SAVIOR je lehký, přenosný robot pro jednoho člověka určený pro operátory SWAT a EOD. Robot 
byl vyvinut pro taktické mise, je jednoduchý na obsluhu a rychlý na nasazení, což umožňuje rychlou 
akci při prohledávání místností, schodišť a stísněných prostor. 

 
KONFIGUROVATELNÝ ROBOT 
Savior obsahuje manipulační rameno na otočné věži s kamerou s 10násobným přiblížením na úchopu. 
Rameno zvedá předměty do hmotnosti 6,8 kg, doručuje balíčky a otevírá dveře. Kamera s přiblížením 
dosáhne až do výšky 163 cm, tedy dostatečně vysoko na to, aby se podívala do oken automobilů. 
Horizontální dosah 135 cm umožňuje prohledávání pod vozidlem. Pohyb ramene a zápěstí umožňuje, 
aby se kamera s 10násobným přiblížením namontovaná na úchop otáčela a nakláněla. 

 
UŽITEČNÝ NÁKLAD 
Na robotický podvozek lze namontovat detektory a senzory CBRNE, které pomáhají prvním 
zasahujícím při identifikaci nebezpečných předmětů. 

 
MOBILITA 
Kompaktní plošina je široká méně než 41 cm, což jí umožňuje procházet uličkami letadel, autobusů a 
vlaků. Výkonné motory s proměnným pohonem 24 V DC dosahují rychlosti až 3,2 km/h a snadno si 
poradí s nerovným terénem, kameny i sněhem. Gumové pásy a kloubové přední a zadní ploutve 
umožňují robotovi bez námahy zdolávat terén a schody se sklonem až 45° a bočním náklonem do 35°. 

 
ŘIDICÍ A KONTROLNÍ 
JEDNOTKA (CCU) 
Ruční jednotka CCU váží jen 2,4 kg 
a je skutečně přenosná a intuitivní 
na použití. Robot se ovládá pomocí 
joysticku s proměnnou rychlostí a 
obsahuje obousměrnou komunikaci 
pro krizové vyjednávání. Jasný 
obraz se přenáší na 5,8" (14,7 cm) 
LCD obrazovku čitelnou na denním 
světle prostřednictvím 
bezdrátového RF systému. 

POUŽITÍ ROBOTA 
• Sledování a průzkum 
•  Kontrola letadel, vlaků 

a autobusů 
• Krizové vyjednávání s podezřelým 
• Doručování a přebírání balíčků 
• Otevírání dveří a přesunování 

předmětů 
• Kontrola podvozků vozidel 
• Identifikace a likvidace IEDD 
• Shromažďování zpravodajských 

informací 
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Štandardní funkce 
FUNKCE POPIS 

Systém pohonu 

• Variabilní rýchlost pohonu do 3,2 km/h 
• 2 jízdni režimy - Stair Climbing a Standard 
• Motory s řetězovým pohonem s gumovými 

pásy. 
• Poloměr otáčení 0° 

Přední/ 
zadné ploutve 

• Přední a zadní kloubové ploutve pro 
zdolávání schodů a překážek 

• -50° až +160° otáčení ploutve s 
polohovou zpětnou vazbou 

• Přednastavená poloha pro schodiště s 
LED indikátorem. 

• Přednastavená poloha pro stoupání po 
schodech (rovná) s LED indikátorem. 

• Přednastavená poloha pro uskladnění 
(tlačítko Home) s LED indikátorem 

Rameno s drápy 

• 5osé rameno na otočné věži 
• Otáčení věže: + / - 100° 
• Rozsah ramen: 0°–220° 
• Otáčení drápů: 360° plynulá rotace 
• Maximální vertikální dosah 168 cm 
• Maximální horizontální dosah 132 cm 
• Nosnost až 6,8 kg 
• Širokoúhlá kamera 
• Barevná kamera s 10násobným optickým 

zoomem. 
• LED indikátor CCU pro výchozí polohu věže. 

Kamera PTZ 

• Barevná kamera s 10násobným optickým 
zoomem a LED osvětlením. 

• Možnost montáže v různých polohách. 
Kamery pro 
přední/zadní pohyb • Barevné CCD kamery s IR světlem. 

Stožárová kamera 
• Širokoúhlá kamera na zadním stožáru pro 

pohled na robota a rameno s drápy. 
LED osvětlení • 2 sady LED světel 

Batériový balíček 
robota 

• 24V DC, 11,1 Ah lithium-železo-fosfátové 
(LFP) dobíjecí baterie 

• Nabíječky baterií jsou součástí balení. 

Řídicí a kontrolní 
jednotka (CCU) 

• Ruční, přenosná jednotka CCU 
• Ovládání joystickem s proměnlivou rychlostí 
• 14,7 cm LCD displej čitelný na denním 

světle s ochranou proti oslnění. 
• Hmotnost: 2,5 kg; 2,7 kg s klíčem k 

odpalovacímu okruhu 
• Lithium-iontová baterie 
• Indikátor stavu funkce LED 
• Diagnostický tether kabel 
• Odolnost vůči povětrnostním vlivům 

RF Komunikace 
• Bezdrátové RF video a data 
• Přibližně 300 m provozní vzdálenost LOS 

Digitálni obousměrný 
zvuk 

• Digitální obousměrný (mluv / poslouchej) 
• Stiskni a mluv (Push to Talk) 
• Sluchátka s nastavitelnou hlasitostí 
• Všesměrový mikrofon na robotovi 
• Reproduktor odolný vůči povětrnostním 

vlivům. 

Volitelné funkce 
FUNKCE POPIS 

Rozšíření dosahu 

• Zvýšení bezdrátového provozního rozsahu 
videa/dat pomocí prodlužovače dosahu 
namontovaného na přenosném stativu nebo 
pomocí přísavky a magnetického držáku. 

Termokamera 
• Termokamera zobrazuje tepelné stopy 

barevně a je namontována na místě kamery 
PTZ. 

Sada pro upevnění drápů 
• Sada speciálně navržených nástrojů určených 

k zajištění bezpečnosti zasahujících osob. 

Odpalovací systém 
• Jeden izolovaný odpalovací okruh s 

odnímatelným klíčovým spínačem pro 
bezkontaktní rušiče. 

Iniciátor nárazových trubic 
• Jednokanálový iniciátor nárazových 

trubic s upevňovacími držáky. 

Ruční obrazovka 

• Sekundární přenosná bezdrátová RF LCD 
obrazovka pro zobrazení výstupu z 
robotických kamer. 

• Ideální pro vstupní týmy SWAT. 

Batoh 

• Speciální batoh pro snadné nasazení robota. 
Batoh je navržen s polstrovanou opěrkou zad 
a popruhy pro stabilitu a pohodlí při 
přenášení. 

Odborné školení 
• Jednodenní kurz pro obsluhu a údržbu 

robota. 

 
 
 
Specifikace 
Výdrž batérie od 3 až 5 hodin 

Šířka robota 41 cm 

Výška robota 38 cm 

Délka 91 cm – s vysunutými ploutvemi 

Světlá výška 3,8 cm 

Hmotnost 29 kg s batériami 

Úhel stoupání 
max 45° v teréne a na schodech, boční náklon 
do 35° 
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